INFORMACION DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Sello de
Calidad

Q; icontec

internacional

NUEVA TERRAIN S.L.

Anexo Certificado
Certificate

Fecha de Aprobaci6n:
Approval Date:

Fecha de Renovacién:
Renewal Date:

CSC -CER603491

2018-04-06

UNE EN ISO 1329-1 (2014)

Fecha Ultima Modificacion:
Last Modlification Date:

Fecha de Vencimiento:
Expiration Date:

2021-04-05

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricacién
SDP Tubo de PVC Aplicacién B 32-40-50-110- 125 - 160 - 200 Z;'ig(;’g?::jf:l“:'sd\'“;a'ﬁa\(’j‘:iz Ef;ﬁﬁ': 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 110 -135° Unién por encolado z;lifg?;:iuesstiﬂzlsfj\ja:ﬁa\(gz?i?j,_ ::;::l: 8-
SDP Codo Hembra-Macho Aplicacion B 110 - 158° Unién por encolado Z;I;g(;)g?TI::jueiti:::L,d\jalﬁa\;ifi‘—:j,- ::;:;f 8-
SDP Manguito Hembra-Hembra Aplicacion B 110 Unién por encolado z;lifg?;:iuesstiﬂzlsfj\ja:ﬁa\(gz?i?j,_ ::;::l: 8-
SDP Reductor triple Macho-Hembra-Hembra |Aplicacion B 110-50-40 Unién por encolado Poligono Indust.rial dela Vega i Parc?la 8-
47100, Tordesillas, Valladolid, Espafia

SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 32 -135° Unidn por encolado Z;I{%)S’O_I_I::ju:sti:::lsfj\e/;ﬁa\gfjiz’_ ::F::?‘f 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 32 -92° Unién por encolado Z;I{g(;)g?;::jztiﬂzlfj\ie:ﬁa\iiifi?j,- E:;;:?: 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 40 -135° Unidn por encolado Z;I{%)S’O_I_I::ju:sti:::lsfj\e/;ﬁa\gfjiz’_ ::F::?‘f 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 40 - 92° Unién por encolado Z;I{g(;)g?;::jztiﬂzlfj\ie:ﬁa\iiifi?j,- E:;;:?: 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 50 - 135° Unién por encolado z;li%)g,o'rl::j?stiﬂzlsfj\e/;ﬁa\(ljfﬁi?j,_ :j;:;f 8-
SDP Codo Hembra-Hembra Aplicacion B 50 — 92° Unién por encolado Z;I;goog?;::;itiﬂzlfj\i;ﬁa\;ﬁz: ::;::f 8-
SDP a‘::’sgé" simple Hembra-Hemobra- Aplicacién B 40 - 135° Unién por encolado Z;'{goog,c’;gifstiﬂ:'sfj\i;ﬁa\;ﬁz: ::;::f 8-
SDP a‘::’sgé" simple Hembra-Hemobra- Aplicacién B 50 - 135° Unién por encolado Z;'{%OS?T':&SJELYdsalﬁa\ﬁ;: ::;::f 8-
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SDP Manguito unién Hembra-Hembra Aplicacion B 32 Unién por encolado Z;I;g(;)g?TI::iueiti:::L,d\jalﬁa\;ifiz,- ::;:;f 8-
SDP Manguito unién Hembra-Hembra Aplicacion B 40 Unién por encolado z;lifg?;:iuesstiﬂzlsfj\ja:ﬁa\(gz?i?j,_ ::;::l: 8-
SDP Manguito unién Hembra-Hembra Aplicacion B 50 Unién por encolado Z;I{g(;)g?;::jztiﬂzlfj\ie:ﬁa\iiifi?j,- E:;;:?: 8-
SDP Reductor Macho-Hembra Aplicacion B 40-32 Unidn por encolado Z;I{%)S’O_I_I::ju:sti:::lsfj\e/;ﬁa\gfjiz’_ ::F::?‘f 8-
SDP Reductor Macho-Hembra Aplicacion B 50-32 Unién por encolado Z;I{g(;)g?;::jztiﬂzlfj\ie:ﬁa\iiifi?j,- E:;;:?: 8-
SDP Reductor Macho-Hembra Aplicacion B 50-40 Unién por encolado Z;I{g(;)g?;::jztiﬂzlfj\ie:ﬁa\iiifi?j,- E:;;:?: 8-
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